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Obj. č. Popis Typ
​  ​

4102915 Datový kabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102357 Datový kabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 Datový kabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102231 Vysílací modul pro e-Stick 16 EWe

4102230 e-Stick Bezdrátový přijímač e-Stick

4190090 Prodloužení hloubky 75 mm, (6 – 12 mm) 44 Av

4190091 Prodloužení hloubky 75 mm, (12 – 20 mm) 44 Av

4190092 Prodloužení hloubky 150 mm, (20 – 30 mm) 44 Av

4190093 Prodloužení hloubky 150 mm, (30 – 200 mm) 44 Av

TECHNICKÉ PARAMETRY

Použití:

•	 Průchozí otvory
•	 Slepé otvory
•	 Středicí okraje

Micromar 44 EWR

PŘÍSLUŠENSTVÍ

44 Av

e-Stick

16 EWe

44 EWR Micromar
Mikrometry

Innenmessschrauben
Mikrometr na měření vnitřních 

rozměrů v sadě

FUNKCE

ABS (displej může být vynulován 
bez ztráty vztahu k referenční 
hodnotě)
PRESET (přednastavení hodnoty)
mm/inch
Funkce LOCK (zámek klávesnice)
DATA (ve spojení s propojovacím 
datovým kabelem)

VLASTNOSTI

•	 Připojovací závit pro výměnu 
měřicí hlavice

•	 Samostředicí měřicí hlavice se 
třemi bočně vystupujícími, o 
120° odsazenými měřicími 
doteky

•	 Měřicí doteky od 12 mm osazeny 
tvrdokovem

•	 Od 12 mm měřicí dotek pro 
měření až ke dnu otvoru

•	 Od 40 mm měřicí hlavice z hliní-
ku ke snížení hmotnosti

•	 Software: MarCom Professional 
ke stažení zdarma  
www.mahr.com/marcom  
(pouze pro Mahr datové kabely 
a bezdrátový přenos s USB a 
RS232 rozhraním)

•	 Výška číslice: 8,5 mm
•	 Datové rozhraní: Digimatic, 

Opto RS– 232C, USB
•	 Napájení: Baterie, doba provozu 

cca 2 roky
•	 Typ baterie: CR 2032 (3V 

Lithium)
•	 Třída krytí: IP 52
•	 Rozsah dodávky: Základní 

přístroj 44 EWg, Měřicí hlavice 
44 Ak, Nastavovací kroužky, Ba-
terie, Návod k obsluze, Pouzdro

Mikrometr na měření vnitřních rozměrů v sadě

Obj. č. Typ pro-
duktu

Rozsah 
měření

Rozlišení Maximální 
odchylka

Norma Počet měřicích 
hlavic 44 Ak

Nastavovací 
kroužky

​ ​ mm mm/inch µm ​ ​ ​

4191160 44 EWR 6 – 12 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 3 8 mm, 10 mm

4191161 44 EWR 12 – 20 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 2 16 mm

4191162 44 EWR 20 – 50 0,001 / .00005” 4 DIN 863– 4 4 25 mm, 40 mm

4191163 44 EWR 50 – 100 0,001 / .00005” 5 DIN 863– 4 4 60 mm, 85 mm
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Obj. č. Popis Typ
​  ​

4102357 Datový kabel USB (2 m) 16 EXu

4102410 Datový kabel RS232C (2 m) 16 EXr

4102915 Datový kabel Digimatic (2 m) 16 EWd

4102231 Vysílací modul pro e-Stick 16 EWe

4102230 e-Stick Bezdrátový přijímač e-Stick

4190090 Prodloužení hloubky 75 mm, (6 – 12 mm) 44 Av

4190091 Prodloužení hloubky 75 mm, (12 – 20 mm) 44 Av

4190092 Prodloužení hloubky 150 mm, (20 – 30 mm) 44 Av

4190093 Prodloužení hloubky 150 mm, (30 – 200 mm) 44 Av

TECHNICKÉ PARAMETRY

Použití:
Měření 

•	 Průchozí otvory
•	 Tupé otvory
•	 Středicí okraje

Micromar 844 AS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

44 Av

e-Stick

16 EWe

Obj. č. Typ Rozsah 
měření

Rozlišení Maximální 
odchylka

Norma Počet 
měřicích  

hlavic 44 Ak

Zobrazovací 
zařízení (rozsah 

dodávky)

Nastavovací 
kroužky

​ ​ mm mm/inch µm ​ ​ ​ ​

4487750 844 AS 6 – 12 ​ 4 Tovární 
Norma

3 bez 8 mm,  
10 mm

4487751 844 AS 12 – 20 ​ 4 Tovární 
Norma

2 bez 16 mm

4487752 844 AS 20 – 50 ​ 4 Tovární 
Norma

4 bez 25 mm,  
40 mm

4487753 844 AS 50 – 100 ​ 5 Tovární 
Norma

4 bez 60 mm,  
85 mm

4487760 844 AS 6 – 12 0,0005 / 
.00002’’

4 Tovární 
Norma

3 MarCator 1086 R 8 mm,  
10 mm

4487761 844 AS 12 – 20 0,0005 / 
.00002’’

4 Tovární 
Norma

2 MarCator 1086 R 16 mm

4487762 844 AS 20 – 50 0,0005 / 
.00002’’

4 Tovární 
Norma

4 MarCator 1086 R 25 mm,  
40 mm

4487763 844 AS 50 – 100 0,0005 / 
.00002’’

5 Tovární 
Norma

4 MarCator 1086 R 60 mm,  
85 mm

844 AS Micromar
Mikrometry

Innenmessschrauben
Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě

VLASTNOSTI

•	 Připojovací závit pro výměnu 
měřicí hlavice

•	 Samostředicí měřicí hlavice se 
třemi bočně vystupujícími, o 
120° odsazenými měřicími 
doteky

•	 Měřicí doteky od 12 mm osazeny 
tvrdokovem

•	 Od 12 mm měřicí dotek pro 
měření až ke dnu otvoru

•	 Od 40 mm měřicí hlavice z hliní-
ku ke snížení hmotnosti

•	 Stále optimálně čitelné zobrazení 
měřené hodnoty při použití digi-
tálního číselníkového úchylkomě-
ru s otočným displejem 

•	 Rozsah dodávky: Návod k 
obsluze, Nastavovací kroužky, 
Klíč k výměně měřicích hlavic  
(od 30 mm), Pouzdro

Pistole na měření vnitřních rozměrů v sadě
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