Sady kompletnich jednotek dutinomér( HOLTEST
DIGIMATIC

Funkce Série 468 Série 468 @ pustand  [EsgE
NULOVANI/ ABS prepinani 5 . ' iPGS 5
Automatické vypinani @ Presné tfidotekové dutinoméry, které nabizi nésledujici vyhody: TOVhenland Dz

| “NCERTIFIED

po 20 minutach nepouzivani * Kompletni sada.

?lllflrkrz:l..a&if..a qufkovém' Kidvesnice) : * Méfici plochy s titanovym povlakem pro zvyseni Zivotnosti a odol- 65
HOLD @ nosti vUci opotfebent.

2 x PRESET (pfedvolba) @ ¢ Viynikajici odolnost v{ci vodé a prachu (stupefi ochrany IP65), umo-

Vystup dat - ZAujici pouZiti v rGznych strojnich situacich, véetné stfikajicimu

Technické parametry

Napéajeni 1 baterie SR44 TS R
Displej LCD, vyika Cislic: 7,5 mm ni pr,l n'l‘erem- o ) ) ] )
ME&ici plochy S titanovym povlakem, * Dodava se s nastavovacimi krouzky, ale bez prodluzovacich nastav-

Zivotnost baterie

Dodava se

tvrdokov (6-12 mm),
kalena ocel (12-100 mm),
Kuzel: tvrdokov

cca 1,2 roky

Véetné pouzdra, klice, 1
baterie, nastavovaciho
krouzku, kontrolniho
certifikatu (pouze

chladivu.

¢ Velky LCD displej s vyskou ¢islic 7,5 mm, umoziiuje snadné odecita-

Cu.

L g

= \X

nllﬁ; |

pristroje - osvédceni o E B 2 Méfici plochy s titanovym povlakem pro zvyseni zivotnosti
kontrole pro nastavovaci o L L
krouzky neni soucasti
dodavky) j . '
r
Volitelné pislusenstvi ; :
Obj. ¢. Popis ——
05CZA662  Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou
IP, 1m, pro mikrometry 468-983
05CZA663  Digimatic kabel s tl. DATA a ochranou
IP, 2m, provedeni pro mikrometry —
06AFM380B  Kabel USB Input Tool (DIGIMATIC USB), Mgfici plochy s titanovym povlakem. Kontaktni bod a kuzel z tvrdokovu.
Digi/Digi2, s tl. DATA, pro mikrometry obi.e Rozmek Individualni mef rozsa- .\ Obsazené dutinoméry ~Obsazené nastavovaci krouz- Hmot.
s IP ochranou ). ¢ [mm] hy 5 K10 obj.¢. ky [q]
02AZD880G  U-WAVE-T, provedeni s bzucakem, 468-161/468-162 / 28 mm (177-125)
S 468-981 6-12  6%8,810,10-12mm 0,001 mm e 210 mm (177-126) 1160
02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Bezdratovy vysilac 468-164 / 468-165 / 216 mm (177-177)
02AZD790B  Propojovaci kabel B pro UWAVET, stl, 468982 12-25  12-16,16-20, 20-25 mm 0,001 mm 468-166 020 mm (177-286) e
DATA, pro mikrometry s IP ochranou 468-167 / 468-168 / 30 mm (177-288)
04AZB157  Drzak na tiibodové dutinoméry, pro 468-983 25-50  25-30, 30-40, 40-50 mm 0,001 mm 468-169 040 mm (177-290) 1480
serie468 ‘ 468984 50-75 50-63,62-75mm  0,000mm  468-170/468-171 062 mm (177-314) 1270
156-101-10  Stojanek na mikrometr, pro mikrometry  468.985 75-100  75-88,87-100mm 0001 mm  468-172/468-173 087 mm (177-318) 1990
0-100mm
952322 Holtest, Borematic prodl. 100mm,
6-12mm i
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, _ -.-_9_-:_':—':
12-20mm “’,’»»“’”"
i 04AZB157
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, Prodluzovaci nastavec
20-50mm
952623 Holtest, Borematic prodl. 150mm,

50-300mm

Spotiebni material

Obj. &.
938882

Vechny vyrobky jsou urceny k prodeji konecnym zakaznikiim. Obrazky a nakresy vyrobkd jsou informativni. Popisky vyrobkd, zejména
viechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporucené maloobchodni ceny

Popis
Baterie SR44 1,5V

Dutinomér HOLTEST s volitelnym pfislusenstvim:
Stojan: obj. ¢. 156-101-10

Tiskarna DP1-VA: obj. ¢. 264-505D

Drzak: obj. ¢. 04AZB157

Kabel: obj. ¢. 05CZA662
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naleznete v samostatném ceniku.
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Dutinoméry ABSOLUTE BOREMATIC

Funkee Série568  Série 568 ABSOLUTE

ZAPNYP @
NULOVANI/ ABS pfepinani @ DIGIMATIC Tridotykové dutinoméry.
Funkce "Lock" (blokovani klavesnice) o Kazdé sada obsahuje jednu zobrazovaci jednotku s vyménitelnymi
Eﬂggﬁ;u” s kabelem) /HOLD (hodnota ° méficimi hlavicemi stanovenych velikosti.
2 x PRESET (pfedvolba) @ ABSOLUTE Dutinoméry nabizi nasledujici vyhody:
Vystup dat @ * Umoznuji obsluze provadét méfeni snadno a rychle.
Vyhodnoceni OK/£n.OK e » Méfici plochy s titanovym povlakem davaji vynikajici Zivotnost a
Technické parametry odoI[\ost v0.6i op_otfelkzeni. o o
e 1 baterie SRA4 . Vevllfy IjCD displej s vyskou cislic 11 mm pro snadnéjsi odecitani pfi
Displej LCD, vyika &islic: 11 mm merent.
M&ici plochy S titanovym povlakem, ¢ Displej otocny 0 330° pro snadnéjsi odecitani v kazdé poloze mére-
tvrdokov ni.
(6-12 mm) ¢ Funkce vyhodnoceni tolerance dobry/zmetek.
S titanovym povlakem, , , o vis
Kalend ocel ¢ Funkce zamknuti pro ochranu nastaveni a neopravnéné pouziti.
(12 - 125 mm)
Zivotnost baterie cca 50 hodin
Dodava se Véetné pouzdra, klice, 1

baterie, nastavovaciho
krouzku, kontrolniho
certifikatu (pouze
pristroje - osvédceni o
kontrole pro nastavovaci
krouzky neni soucasti
dodavky)

Volitelné prislusenstvi
Obj. ¢. Popis
905338 Digimatic kabel, ploché pfimé
provedeni, 1m
905409 Digimatic kabel, ploché pfimé
provedeni, 2m
06AFM380F  Kabel USB Input Tool (Digimatic USB),
Digi/Digi2, ploché piimé provedeni
02AZD880G  U-WAVE-T, provedeni s bzucakem,

Bezdratovy vysilac

02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Bezdratovy vysilac

568-924 568-926

02AZD790F  Propojovaci kabel F pro U-WAVE-T, Obj. ¢. Ro[;nr?]e " Individualni méf. rozsahy ~Cis. krok Obsazené nastavovaci krouzky H|[1;c]>t.
ploché piimé provedeni 6-8 mm
952322 HOIteSt, Borematic prodl. 100mm, 568-924 6-12 8-10 mm 0,001 mm @8 mm (1 77'125) 530
6-12mm 10-12 mm ! @10 mm (177-126)
952621 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 12-16 mm
12:20mm 568925 12-25 16:20 mm 000imm  Z8mm U7 630
952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm, 20-25 mm @20 mm (177-286)
20-50mm
25-30 mm
952623  Holtest, Borematic prodl. 150mm, 568-926  25-50 30-40 mm 0,001 mm @30 mm (177-288) 930
50-300mm 40-50 mm ' @40 mm (177-290)
b | 50-63 mm
Spotfebni materia 62-75 mm 62 mm (177-314)
Obj. & Popis 568-927 50- 100 75.88 mm 0,001 mm @87 mm (177-318) 1850
938882  Baterie SR44 1,5V 87-100 mm

Meéfici plochy s titanovym povlakem pro zvyseni
zivotnosti

M & B Calibr, spol. s r.o. | obchod@mbcalibr.cz | +420 546 434 700 | www.mbcalibr.cz

Vechny vyrobky jsou urceny k prodeji konecnym zakaznikiim. Obrazky a nakresy vyrobkd jsou informativni. Popisky vyrobkd, zejména 139 H
viechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporucené maloobchodni ceny I u Oy/o

naleznete v samostatném ceniku.




Dutinoméry ABSOLUTE BOREMATIC

Série 568 ABSOLUTE = Funkce Série 568
ZAPNYP @

DIGIMATIC Tridotykové dutinoméry. . NULOVANI/ ABS pFepinéni @

Kazdé sada obsahuje jednu zobrazovaci jednotku s vyménitelnymi Nt Funkce "Lock" (blokovani klavesnice) o

méicimi hlavicemi stanovenych velikosti. ZD(')LLT;ZZ(Z{]SSUPS kabelem) /HOLD (hodnota <

ABSOLUTE Dutinoméry nabizi nasledujici vyhody: 2 x PRESET (pfedvolba) @

* Umoznuji obsluze provadét méfeni snadno a rychle. Vystup dat @

* Mgici plochy s titanovym povlakem davaji vynikajici Zivotnost a Vyhodnoceni OK/xn.OK @

odolnost viici opotiebeni.

S . I .y . Technické parametry
¢ Displej otocny 0 330° pro snadnéjsi odecitani v kazdé poloze mére-

) Napajeni 1 baterie SR44
ni. Disple] LCD, vyska ¢islic: 11 mm
¢ Funkce vyhodnoceni tolerance dobry/zmetek. M&fici plochy S titanovym povlakem,
tvrdokov
(6-12 mm)
S titanovym povlakem,
kalend ocel
(12 - 125 mm)
Zivotnost baterie cca 5.000 hodin
Dodava se Vietné pouzdra, klic, 1

baterie, nastavovaciho
krouzku, kontrolniho
certifikdtu (pouze
pristroje - osvédceni o
kontrole pro nastavovaci
krouzky neni soucasti
dodavky)

Volitelné prislusenstvi
Obj. ¢. Popis
905338 Digimatic kabel, ploché pfimé
provedeni, Tm

568-959 905409  Digimatic kabel, ploché pfimé
provedeni, 2m
06AFM380F Kabel USB Input Tool (Digimatic USB),
- Digi/Digi2, ploché pfimé provedeni
Obj. ¢&. Roz. meF. | dividualni mé. rozsahy = Cis. krok Obsazené nastavovaci krouzky il 02AZD880G ~ U-WAVE-T, provedeni's bzucakem,
(mm] (9] Bezdratovy vysila¢
6-8 mm 4tovy vvsilac
@8 mm (177-125) 02AZD730G  U-WAVE-T, IP67, Bezdratovy vysilac
e 180'1102'“ G 10 mm (177-126) s 02AZD790F  Propojovaci kabel F pro U-WAVE-T,
12_16 i ploché pfimé provedeni
- mm .
016 mm (177-177) 952322 Holtest, Borematic prod|. 100mm,
568-956 12-25 ;ggg 22 0,001 mm 020 mm (177-286) 1520 6-12mm
25,30 mm 952621 Holtest, Borematic prod|. 150mm,
! @30 mm (177-288) 12-20mm
e 28‘;8 o 0,001 mm 40 mm (177-290) 1750 952622 Holtest, Borematic prodl. 150mm,
5063 20-50mm
568-958 50-75 62:75 mm 0,001 mm 062 mm (177-314) 1490 952623 Holtest, Borematic prodI. 150mm,
75.88 50-300mm
568-959 75-100 ~ee mm 0,001 mm @87 mm (177-318) 1610
87-100 mm

Spotrebni material
Obj. ¢. Popis
938882 Baterie SR44 1,5V

Meéfici plochy s titanovym povlakem pro zvyseni
zivotnosti
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- 140 Vechny vyrobky jsou urceny k prodeji konecnym zakaznikiim. Obrazky a nakresy vyrobkd jsou informativni. Popisky vyrobkd, zejména
I u Oyo viechny technické parametry a specifikace, jsou zavazné pouze tehdy, pokud jsou vzajemné dohodnuty. Doporucené maloobchodni ceny

naleznete v samostatném ceniku.




